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Госавтоинспекции МВД России"

2. Установить, что основанием для остановки транспортных средств сотрудниками милиции 
являются:
- нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами;
- наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению 
дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления;
- нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании 
транспортного средства в противоправных целях;
- необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-
транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления, 
очевидцами которого они являются;
- выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных 
лиц об ограничении или запрещении движения;
- необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи 
другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;
- проверка документов на право пользования и управления транспортными средствами, а 
также документов на транспортное средство и перевозимый груз - только на стационарных 
постах дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России, контрольных постах 
милиции и контрольно-пропускных пунктах. 

Остановку транспортных средств в иных случаях расценивать как нарушение служебной 
дисциплины.

6. Запретить сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России проверку 
содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя, а также технического состояния 
транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический 
осмотр.

инструментальный контроль за состоянием авто имеют право проводить лишь 
государственные инспектора технического надзора.

ГОСТ 5727-88
4.7. Определение светопропускания

Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.

Испытания проводят на трех образцах.

Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых 
многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.

Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, 
плоских -  на образцах исходного стекла,  имеющих ту же толщину,  что  и закаленные стекла,  или 
изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.

Светопропускание  ветровых  стекол  автотранспорта  с  полосой  затемнения  проверяют  на 
образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.

Измерение проводят в трех точках каждого образца.

За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений 
трех образцов.


